
GANDUS
ONE4ALL

VALIDACIJA PROCESA PAKOVANJA
ONE4ALL je kompletan sistem koji obuhvata sve neophodne 
elemente u jedan jedinstveni proizvod za lak i savršen 
validiran proces pakovanja. 

BEZBEDNOST
Njegov dizajn i njegova ergonomija pružaju najviši nivo 
sigurnosti za operatere. 

KOMUNIKACIONI INTERFEJS
ONE4ALL nudi i električne i Ethernet veze. 

SLEDLJIVOST
Sledljivost Ethernet interfejsa omogućava komunikaciju sa 
namenskim softverom za potpunu sledljivost svih potrebnih 
podataka. 

PAKOVANJE
Dizajniran za savršenu upotrebu i skladištenje svih potrebnih 
ambalaža. Idealno za BOP®, Tyvek®, SMS, ULTRA® rolne i kese. 

KORISNIČKI INTERFEJS
Električno podešavanje visine prema visini rukovaoca. 
Jedinstveni električni panel omogućava jednostavno 
povezivanje svih uređaja instaliranih na stolu. 

UŠTEDA PROSTORA
Dimenzija 2 m širine i 2 m dužine za savršeno korišćenje svih 
uređaja nezavisno, nudeći širok radni prostor. Sistem je 
fleksibilan, može se postaviti bilo gde jer je opremljen 
točkovima, specifično napravljenim za upotrebu u bolnicama.

ERGONOMIJA
Poseduje police i korpe za smeštanje svih potrebnih 
materijala i pakovanih proizvoda. Električno podešavanje 
visine prema visini rukovaoca. Nema ograničenja električne 
veze jer je sva oprema povezana na jedinstveni električni 
panel. 

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA
Upotreba aluminijuma i nerđajućeg čelika omogućava lako i 
efikasno čišćenje i dezinfekciju. 

UŠTEDA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Svi Gandus proizvodi su dizajnirani i proizvedeni da omoguće 
optimizaciju procesa, potpuno poštovanje efikasnosti i uštedu 
energije. 

RADNA STANICA
Radna stanica se sastoji iz dva okretna stola u potpunosti 
proizvedena od AISI 304 nerđajućeg čelika.

Prednji sto
• Može iz fiksne pozicije da se okrece na obe strane po 90°, 

čime omogućava osobi koja rukuje da izabere 
najpraktičniji način postavljanja u korpe za pakovanje. 

• Omogućava da korpa sklizne prema i u vreću za 
sterilizaciju, postavljenu na zadnjem stolu. 

Držači
• Prednji okretni sto je opremljen parom držača (1Dx i 1SX) 

napravljenih od nerđajućeg čelika AISI 304. Oni mogu 
biti: 

• Prošireni kako bi se prilagodili različitim širinama korpi; 
• Držači min širina otvora = 270 mm 
• Max širina trake = 480 mm 
• Zamena za drugi par držača pogodnih za pakovanje nižih 

korpi (maks. 65 mm)
Zadnji sto
• Zadnji okretni sto može iz fiksne pozicije da se okreće na 

obe strane za 180°, omogućava operatoru da pakuje u 
odgovarajućoj poziciji za zaptivanje.

• Dimenzije radne stanice (DxŠxV): 1276 mm x 270 mm x 
224 mm


