
Sredstvo za ispiranje velike hidrofobne snage, za 
automatsko reporocesiranje svih termostabilnih i 
termolabilnih medicinskih sredstava.
Lysonox® LA je sredstvo za ispiranje koje se odlikuje 
sinergijom različitih vrsta aktivnih sastojaka za 
postizanje brzog sušenja medicinskih sredstava bez 
ostavljanja tragova. Preporučuje se za upotrebu kod 
uređaja za pranje i dezinfekciju, uređaja za pranje 
transportnih kolica, tunela za pranje I rotacionih mašina 
uopšte. Lysonox® LA skraćuje vreme trajanje ciklusa 
pranja pri čemu se značajno štedi energija i štite 
medicinska sredstva od oksidativnih uticaja. 
POSEBNA SVOJSTVA

•  Velika hidrofobna snaga zahvaljujući sinergiji 
aktivnih sastojaka sa minimalnim koncentracijama

• Značajno smanjenje trajanja ciklusa
• Odlična kompatibilnost sa materijalima
• Zaštita od oksidativnih efekata
• Ne sadrži silikon
• Ne sadrži boje i mirise
• Može da se koristi prilikom pranja u kratkim 

ciklusima, sa ili bez neutralizacije

PRIMENA I DOZIRANJE

LYSONOX® LA 
Automatsko reprocesiranje instrumenata

60-95 °C
Za korišćenje u uređaju za pranje I 

dezinfekciju (WD) , tunelu za 
pranje i rotacionoj mašini


